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Sobre este guia 



Este guia fornece informacoes sobre: 

• Instalacao da Unidade de fita HP StorageWorks DAT USB 

• Utilizacao da Unidade de fita HP StorageWorks DAT USB 

• Solucao de problemas da Unidade de fita HP StorageWorks DAT USB 

Documentacao relacionada 

Alem deste guia, consulte os outros documentos relacionados a este produto: 



Esse e outros documentos da HP podem ser encontrados no site de documentacao da HP em: 

http:/ / www.docs.hp.com . 



Apos instalar e testa r a unidade de fita HP StorageWorks DAT, reserve alguns minutos para 
registrar o produto. Voce pode se registrar via web ( www.register.hp.com ). 

Para assegurar que o registro seja completo, existem vdrias perguntas obrigatorias no formuldrio 
eletronico. Outras perguntas sao opcionais. Entretanto, quanto mais voce responder, mais a HP 



Os numeros de telefone para assistencia tecnica em todo o mundo podem ser encontrados no site 
de assistencia da HP na web: http:/ / www.hp.com/ support/ . 

Reuna as seguintes informacoes, antes de telefonar: 

• Numero de registro da assistencia tecnica (se aplicdvel) 



• Mensagens de erro aplicdveis 

• Tipo de sistema operacional e nfvel de revisao 

• Questoes especfficas, detalhadas 

Para a melhoria contfnua da qualidade, as chamadas podem ser gravadas ou monitoradas. 

A HP recomenda enfaticamente que os clientes se registrem on-line, utilizando o site Subscriber's 
choice (Escolha do assinante), em http:/ / www.hp.com/ go/ e-updates . 

• Assinar este servico fornece atualizacoes via e-mail sobre as mais recentes melhorias de 
produtos, as versoes mais novas de drivers e atualizacoes de documentacao de firmware, bem 
como acesso instantaneo a diversos outros recursos de produto. 



O poster 'Inicie aqui', para uma visao geral das informacoes de instalacao deste guia 
(dispomvel apenas em ingles, frances, alemao e japones) 




poderd satisfazer suas necessidades. 

Assistencia tecnica HP 



Numeros de serie do produto 

Nomes e numeros de modelo do produto 
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• Apos se cadastrar, voce pode localizer rapidamente seus produtos, selecionando Business 
support (Suporte comercial) e, em seguida, Storage (Armazenamento), em Product Category 
(Categoria do produto). 

Revendedor autorizado HP 

Para obter o nome do revendedor autorizado HP mais proximo: 

• Nos Estados Unidos, ligue para 1-800-345-1518. 

• Em outros pafses, visite o site da HP: http://www.hp.com . Em seguida, clique em Contact HP 
(Fale com a HP) para encontrar as localizacoes e numeros de telefone. 

Sites uteis 

Para informacoes sobre produtos de terceiros, consulte os seguintes sites da HP: 

• http://www.hp.com 

• http:/ / www.hp.com/ go/ connect/ 

• http:/ / www.hp.com/ go/ storage/ 

• http://www.hp.com/support/ 

• http:/ / www.docs.hp.com 
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1 Antes de come<;ar 
Modelos de HP StorageWorks DAT 

Este guia descreve como instalar e operar os seguintes modelos de unidade de fita 
HP StorageWorks DAT USB : 

HP StorageWorks DAT 72 
HP StorageWorks DAT 40 
HP StorageWorks DAT 24 

Para especificacoes detalhadas do produto, consulte nosso site na web ( www.hp.com ), 

Figura 1 Visao frontal da unidade de fita 




1 


LED Fita 


2 


LED Limpar 


3 


Botao de ejetar 



Quais sistemas operacionais sao compatfveis? 

As unidades HP StorageWorks DAT USB podem ser conectadas a servidores com Microsoft 
Windows Server 2000, Server 2003, XP Professional e Linux Kernels 2.6.x. Consulte o topico "HP 
StorageWorks Tape Software Compatibility" (Compatibilidade de software da fita 
HP StorageWorks), em nosso site ( www.hp.com/qo/connect ), para obter as informacoes mais 
recentes sobre versoes de sistema operacional compatfveis. 
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Como conectar a unidade ao meu servidor? 

Para um desempenho ideal, a unidade deve ser conectada a uma porta USB 2.0 e deve ser o 
unico dispositivo no barramento USB. Embora a unidade de fita funcione em USB 1 .1, o 
desempenho sera muito inferior. Consulte "Verificar a instalacdo USB para um desempenho ideal", 
na pdgina 42. Os cabos USB apropriados acompanham a unidade de fita. 



NOTA: Para unidades internas, a conexao USB 2.0 pode ser feita atraves de uma porta interna 
da placa de sistema do servidor (como em muitos dos servidores ProLiant mais novos), ou de uma 
porta externa no painel traseiro do servidor. Os cabos apropriados acompanham a unidade. 

Quais sao os requisitos de montagem para uma unidade de fita 
interna? 

Baia de montagem 

E preciso uma baia padrao do mercado, com 5Va polegadas, meia-altura, na qual sera instalada a 
unidade de fita HP StorageWorks DAT. Os requisitos de alimentacao sao: 
Tabela 1 Requisitos de alimentacao 



Tensao 


Corrente ffpica 


Corrente maxima 


5 V 


3,5 A 


4,0 A 


12 V 


0,3 A 


1,7 A 



Acessorios de montagem 

Para muitos servidores, nao sao necessarios trilhos nem bandejas de montagem. Os dispositivos 
simplesmente deslizam no chassi do servidor e sao fixados com parafusos. Outros servidores tern 
bandejas ou trilhos embutidos. 

Pode haver kits de trilhos disponfveis para servidores de outros fabricantes. Para maiores detalhes, 
consulte: www.hp.com/qo/connect . 

Alguns servidores usam trilhos de montagem fora do padrao e nao incluem pecas de reposicao. Se 
for o seu caso, voce precisard encomendar esses acessorios ao fabricante do servidor, para poder 
instalar a unidade de fita. 

Utilizer o CD-ROM da Fita HP StorageWorks 

O CD-ROM da Fita HP StorageWorks e uma fonte central de informacoes sobre a unidade de fita, 
com utilitdrios para obter o melhor desempenho da unidade. 

Use o CD-ROM da Fita HP StorageWorks para verificar a instalacdo, conforme descrito neste guia, 
e para verificar e solucionar problemas de desempenho apos a instalacdo. Ele o ajuda a: 

• Instalar o produto, incluindo acesso a drivers, e usar informacoes e ferramentas de desempenho 

• Conhecer o produto 

• Registrar o produto 

• Comprar mfdia on-line 

• Solucionar problemas com o HP Library & Tape Tools. 
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2 Drivers e software de backup 



Instalar drivers 
Instalar no Windows 

Dois drivers sao necessarios para se poder usar as unidades de fita HP StorageWorks DAT USB. 

hpdat: Esse e o driver de fita que funciona com todos os produtos DAT HP. Ele e atualizado 
regularmente e estd disponfvel no CD-ROM HP StorageWorks ou no site de suporte da HP. 

hp_usbstor: Esse e um dispositivo de armazenamento USB utilizado pelo hpdat e substitui o 
driver usbstor da Microsoft para as unidades de fita USB HP. As unidades de fita DAT HP 
StorageWorks USB funcionam com o driver usbstor da Microsoft. Entretanto, a HP recomenda 
enfaticamente o uso do driver hp usbstor, pois este oferece funcionalidade aprimorada. 

IMPORTANTE: Recomendamos enfaticamente que voce utilize o pacote de instalacao do CD-ROM 
HP StorageWorks para instalar o dois drivers ANTES de conectar a unidade de fita. 

De tempos em tempos, podem ser fornecidas atualizacoes de drivers no site de suporte da HP na 
web ( www.hp.com/support ). Recomendamos que essas sejam instaladas apos utilizar o programa 
de instalacao contido no CD-ROM. 

Processo de instalacao recomendado, antes de conectar a unidade de fita 

1. Insira o CD StorageWorks 

2. Selecione o link instalar drivers. 

3. Execute o programa de instalacao automatico e siga o processo para carregar os dois drivers 
no sistema. 

Ao se conectar ou instalar a unidade de fita conectada a uma porta USB 2.0, conforme descrito 
neste guia, e liga-la, a unidade de fita sera detectada automaticamente, e os drivers corretos serao 
usados. 

Processo de instalacao alternativo, apos conectar a unidade de fita 

Se os drivers ainda nao foram instalados, o assistente Windows encontrou um novo hardware pode 
ser executado ao se ligarem o servidor e a unidade de fita. Siga as instrucoes na tela para 
procurar os drivers necessarios no CD-ROM ou: 

1. Cancele o assistente e insira o CD-ROM HP StorageWorks. 

2. Selecione o link instalar drivers, no CD-ROM. 

3. Execute o programa de instalacao automatico e siga o processo para carregar os dois drivers 
no sistema. 

4. Ao se concluir a instalacao, a unidade de fita estard pronta para uso. 
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ulcir no Linux 

O sistema operacional Linux tambem exige dois drivers. Esses drivers sao inclufdos com o sistema 
operacional e devem ser carregados automaticamente. Consulte tambem "Verificar os drivers 
(Linux)" na pdgina 43. 

alizacao do software de backup 

E importante visitor www.hp.com/go/connect para manter a compatibilidade de software e 
instalar qualquer atualizacao recomendada. 

Para obter o melhor desempenho, e importante usar urn aplicativo de backup adequado a 
configuracao do sistema. Em uma configuracao de conexao direta, onde a unidade de fita estd 
conectada a urn servidor independente, voce pode usar o software de backup projetado para urn 
ambiente de servidor unico. Em configuraooes de rede, sera necessario urn software de backup 
compatfvel com ambientes empresariais. HP, Veritas, Legato, Yosemite e Computer Associates 
oferecem produtos adequados. Mais detalhes sobre esses e outros produtos podem ser 
encontrados em nosso site sobre conectividade. 

1. Acesse o site sobre conectividade: www.hp.com/go/connect e selecione tape backup (backup 
em fita). 

2. Selecione software compatibility (compatibilidade de software). 

3. Na tabela, selecione sua combinacao de sistema operacional e modelo de unidade de fita. E 
exibida uma lista de aplicativos de backup compatfveis. Esse recurso tambem informa se a 
configuracao e compatfvel com o HP One-Button Disaster Recovery, HP OBDR. (Todas as 
unidades de fita HP StorageWorks DAT sao compatfveis com o HP OBDR. Porem, o recurso so 
poderd ser usado se a configuracao do sistema e o aplicativo de backup tambem forem 
compatfveis. Consulte "Usar o HP OBDR" na pdgina 35.) 

4. Verifique se voce possui urn aplicativo de backup compatfvel com as unidades de fita 
HP StorageWorks DAT e faca o download de atualizacoes ou patches, se necessario. 



Drivers e software de backup 



3 Instalar uma unidade de fita DAT interna 

Se estiver instalando uma unidade de fita DAT externa, consulte o Capftulo 4. 



NOTA: E importante assegurar que a unidade seja conectada a uma porta USB 2.0. A unidade 
funciona em uma porta USB 1.1, mas o desempenho sera muito prejudicado. Consulte tambem 

"Verificar a instalacao USB para urn desempenho ideal", na pagina 42. 



A Prepare a baia de montagem 



A CUIDADO: Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao servidor ou a unidade de fita, assegure 
que o servidor esteja desconectado da tomada, ao se instalar a unidade. 



1. Junte as ferramentas e o material necessario: 

• Chave Phillips 

• Chave de fenda comum (se o servidor usar parafusos comuns) 

• Chave de fenda tipo torx (se o servidor usar parafusos torx) 

• Os manuais do servidor (para referenda durante a instalacao) 

2. Desligue normalmente o sistema, o servidor e outros perifericos que estejam conectados. 

3. Remova a tampa e o painel frontal do servidor, conforme detalhado na documentacdo do 
servidor. 

Ao se trabalhar na parte interna do servidor, poderd ser necessario desconectar os cabos de 
sinal ou de alimentacao de outros dispositivos, para colocar a nova unidade no lugar. Se for 
preciso fazer isso, anote suas posicoes e conexoes para poder colocd-los no lugar correto mais 
tarde. 
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Figura 2 Remover a tampa de um servidor ProLiant tfpico 




Figura 3 Remover a tampa de um servidor AlphaServer tfpico 




4. Remova o painel de acabamento de uma baia extra de 5/4 polegadas do servidor, como 
descrito na documentacao do servidor. Guarde todos os parafusos para usa-los no "Prender a 
unidade", na pdgina 21. 

5. Agora, voce estd pronto para instalar a unidade de fita. 
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Prender os acessorios de montagem 

Se o servidor precisar de trilhos especiais ou outras pecas para instalar a unidade de fita, monte-os 
na unidade de fita agora. Se o servidor nao precisar de acessorios especiais de montagem, va 
para "Instate a unidade" na pagina 1 6, agora. 



A CUIDADO: A eletricidade estdtica pode danificar os componentes eletronicos. Sempre use uma 
pulseira antiestdtica, se dispomvel. Se isso nao for possfvel, apds desligar o servidor e remover a 
tampa, toque em uma parte de metal do chassi. Da mesma forma, toque em uma parte de metal 
da unidade antes de iniciar a instalacdo. 



Servidores HP ProLiant 



NOTA: Se os acessorios de montagem forem fornecidos com a unidade de fita, eles podem nao 
ser necessariamente os mesmos exibidos nas ilustracoes. 



Diferentes modelos de servidores requerem metodos de montagem diferentes. O servidor tambem 
pode incorporar urn mecanismo de travamento para manter a unidade de fita no lugar. Consulte 

"Prender a unidade", na pdgina 21 . 

Consulte a documentacdo do servidor HP ProLiant para determinar o metodo de montagem correto 
e verificar se acessorios de montagem sdo fornecidos com o servidor. 
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Trilhos de montagem 

Alguns servidores HP ProLiant, como o ML530 e o ML570, exigem trilhos de montagem. Podem ser 
trilhos de metal ou de pldstico conectados ao painel de preenchimento da baia do servidor. 

1. Use uma chave Phillips comum para fixar os trilhos adequados. Utilize os parafusos M3 
fornecidos com a unidade de fita, conforme a Figura 4. 

Certifique-se de usar os parafusos M3 fornecidos. Os trilhos podem ser fixados no painel de 
preenchimento com parafusos de tamanho e bitola diferentes que nao devem ser usados na 
unidade de fita. Em caso de duvida, consulte a documentacao do servidor HP ProLiant. 

Figura 4 Prender os trilhos de montagem 
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Parafusos de montagem 

Outros modelos de servidor HP ProLiant, como o ML350 e o ML370, exigem o uso apenas de 
parafusos especiais de fixacdo, sem trilho de montagem. 

1. Use uma chave de fenda Torx para fixar os parafusos adequados. Poderd ser necessdrio 
adquirir os parafusos M3 separadamente. Coloque os parafusos, conforme a Figura 5. 

Figura 5 Fixar os parafusos de montagem 




1 


Parafusos de montagem M3 


2 


Parafusos de montagem offset M3 



• HP ProLiant ML350: Use parafusos de montagem M3. A cabeca desses parafusos e mais grossa 
do que a dos parafusos M3 padrdo. 

• HP ProLiant ML370: Use parafusos de montagem offset M3. Esses parafusos tern uma parte 
offset grossa e sua cabeca e mais grossa do que a dos parafusos M3 padrdo. 

Outros servidores 

1. Conecte os acessdrios de montagem adequados. Consulte a documentacdo do fabricante para 
obter instrucdes. 

• Ao se instalar em urn servidor que requeira bandeja, coloque a unidade de fita na bandeja. 

• Ao se instalar em urn servidor que requeira trilhos de montagem, fixe os trilhos na unidade de 
fita. 

• Alguns servidores possuem trilhos de montagem de encaixe anexos ao painel de 
preenchimento. Eles podem ser removidos e anexados d unidade de fita com parafusos. 
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Instale a unidade 

1. Deslize a unidade de fita para dentro da baia aberta, alinhando a bandeja ou trilhos com as 
ranhuras na baia, como mostra a Figura 6. 

Figura 6 Instalar a unidade de fita 




Se o servidor nao precisar de acessorios de montagem, verifique se os oriffcios no chassi estao 
alinhados com os oriffcios na lateral da unidade. 

Nao prenda a unidade nesse momento, pois pode ser preciso move-la para colocar os cabos 
no lugar. 
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Conectar o cabo de alimentagao 
Decida que cabo utilizar 

Dois cabos USB sao fornecidos com a unidade de fita porque hd tres opcoes para conectar a 
unidade ao servidor: 

• A uma porta USB interna de 4 pinos na placa de sistema do servidor; essa opcao utiliza o cabo 
USB "especial" e e apropriada para diversos servidores HP ProLiant 

• A uma porta USB interna padrao, possivelmente na placa de sistema do servidor ou em uma 
placa USB interna; essa opcao utiliza o cabo USB padrao 

• A uma porta USB externa no servidor; essa opcao utiliza o "Kit de roteamento de cabo" e o 
cabo USB padrao 

Para verificar se o servidor possui uma porta USB interna: 

• Verifique o diagrama na parte interna do painel lateral do servidor para verificar se o servidor 
possui uma porta USB interna e sua localizacao. A porta USB interna pode ter urn conector de 
4 pinos ou urn conector USB padrao. 

• Muitos servidores ProLiant possuem conector USB de 4 pinos na placa de sistema, que pode ter 
a orientacao abaixo. 

Figura 7 Orientacao do conector interno de 4 pinos 
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Para conectar a uma porta USB 2.0 interna (como em diversos servidores 
ProLiant) 

1. Utilize o esquema na parte interna do painel do servidor para verificar se o servidor possui uma 
porta USB 2.0 e localizar sua posicao. 

2. Utilize o cabo fornecido com a unidade de fita para conectd-la ao servidor. 

• Se o servidor possuir uma porta USB de 4 pinos, utilize o cabo USB 'especial' fornecido, 
conforme ilustrado na Figura 8. A porta pode ter orientacao vertical ou horizontal. 

Figura 8 Conexao a uma porta USB de 4 pinos 




• Se o servidor tiver uma porta USB padrao, utilize urn cabo USB padrao. Voce pode utilizar 
o cabo USB padrao fornecido, amarrando o excesso de cabo para ocupar menos espaco. 

A uma porta USB 2.0 externa 

Utilize o cabo USB padrao e o Kit de roteamento de cabo fornecidos com a unidade de fita. O Kit 
de roteamento de cabo consiste em urn anel, urn suporte e presilhas para o cabo. A unidade de 
fita (Tipo B) possui urn tipo de conector diferente do servidor (Tipo A), portanto verifique se a 
orientacao do Kit de roteamento de cabo esta correta ao montd-lo; consulte a Figura 9. 

1. Remova uma placa de acabamento nao-usada no painel traseiro do servidor. 
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2. Encaixe o anel ao cabo. Certified ndo-se de que o conector do Tipo B esteja voltado para a 
unidade de fita, deslize o anel no suporte, conforme a Figura 9. Prenda o suporte no servidor e 
utilize as presilhas de cabo fornecidas para amarrar o excesso de cabo. 



Figura 9 Conectar o cabo USB 




1 


Conector tipo B, para a unidade 
de fita 


2 


Conector tipo A, para a porta 
USB externa do servidor 



3. Conecte o conector Tipo B do cabo a unidade de fita e o conector Tipo A a porta USB externa, 
conforme a Figura 9. 
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Conectar o cabo de alimentacao 



NOTA: A unidade nao recebe alimentacao do barramento USB. Ela deve ser conectada a fonte 
de alimentacao do servidor. 



1. Conecte urn cabo de alimentaoao de reserva na fonte de alimentacao interna do servidor. 
Figura 10 Conectar o cabo de alimentacao 




1 e 5 


Cabo USB, para a porta USB externa do servidor 


2e4 


cabo de alimentacao 


3 


unidade de fita 


6 


fonte de alimentacao do servidor 
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Prender a unidade 



NOTA: As linguetas do servidor e a visao lateral do modelo do seu servidor poderao nao ser 
exatamente iguais as mostradas nas ilustracoes. Consulte tambem a documentacao do servidor. 

Com utilizacao de acessorios de montagem (HP ProLiant) 

Certifique-se de usar os trilhos de montagem ou os parafusos de fixacao corretos, conforme descrito 
em "Prender os acessorios de montagem", na pagina 1 3. O servidor tambem incorpora urn 
mecanismo de travamento para manter a unidade de fita no lugar. 

1. Empurre a trava do servidor para baixo, para travar a unidade de fita na posicao, conforme a 

Figura 1 1 . 

Figura 1 1 Fixar a unidade com utilizacao de acessorios de montagem 




1 


trilho de plastico 


2 


lingueta do servidor 



2. Verifique se as placas de acabamento estao no local sobre as baias vazias e recoloque a 
tampa do servidor. 
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Nenhum acessorio de montagem usado 

1. Use os parafusos M3 fornecidos com a unidade de fita. Verifique se os oriffcios do chassi estao 
alinhados com os oriffcios nas laterais da unidade e use uma chave Philips para fixar os 
parafusos M3, conforme a Figura 1 2. 

Figura 12 Fixar a unidade sem acessorios de montagem 




1 Parafusos M3, fornecidos com a unidade de fita 



2. Verifique se as placas de acabamento estao no local sobre as baias vazias e recoloque a 
tampa do servidor. 
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4 Instalar uma unidade de fita DAT externa 

Se estiver instalando uma unidade de fita DAT interna, consulte o Capftulo 3. 

Conectar os cabos de alimentacao e USB 

Hf NOTA: A unidade nao recebe alimentacdo do barramento USB. Ela deve ser conectada a 
tomada. 

Uma unidade HP StorageWorks DAT externa funciona em qualquer tensao no intervalo de 100 a 
240 V (0,7 A, 50-60 Hz). Nenhum a juste e necessdrio. 

Urn cabo de alimentacdo e fornecido com sua unidade de fita HP StorageWorks DAT. O cabo USB 
2.0 jd vem montado na unidade de fita, nao podendo ser removido. 

1. Certifique-se de que a unidade esteja DESLIGADA (lado O pressionado). A chave 
Ligar/Desliga fica no painel traseiro. 

2. Encaixe o cabo de alimentacdo no soquete no painel traseiro da unidade de fita e coloque a 
outra ponta do cabo de alimentacdo na tomada. 

Figura 13 Conectar os cabos de alimentacdo e USB 




1 


Cabo USB (pre-encaixado) 


2 


chave Liga/Desliga 


3 


cabo de alimentacao 
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3. Conecte o cabo USB ao conector USB do servidor. 



NOTA: E importante assegurar que a unidade seja conectada a uma porta USB 2.0. A unidade 
funciona em uma porta USB 1.1, mas o desempenho sera muito prejudicado. Consulte tambem 

"Verificar a instalac;ao USB para urn desempenho ideal", na pdgina 42. 
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5 Verificar a instalacao 



Apos instalar o hardware da unidade, verifique se os drivers foram instalados corretamente, se 
voce possui a versao correta do software de backup e se a unidade de fita estd funcionando 
adequadamente, antes de armazenar dados valiosos. 

1. Ligue a unidade e o sevidor. 

2. A unidade de fita executa seu autoteste de hardware, que leva aproximadamente 5 segundos. 
No fim do autoteste de hardware, ambas as luzes do painel frontal devem estar apagadas. 
Consulte "Painel frontal" na pagina 27 para obter mais informacoes sobre as luzes do painel 
frontal. 

* Se insfalou os drivers antes de conecfar a unidade de fita (somente Windows) 

A unidade de fita sera detectada automaticamente, e os drivers corretos serao usados. 
(Consulte "Instalar drivers" na pagina 9) Se o assistente Windows encontrou um novo hardware 
for executado, cancele-o e verifique se ambos os drivers foram instalados conforme descrito em 

"Verificar a instalacao USB para um desempenho ideal" na pagina 42. 

* Instalar drivers apos conectar a unidade de fita (somente Windows) 

Se os drivers ainda nao foram instalados, o assistente Windows encontrou um novo hardware 
sera executado ao se ligarem o servidor e a unidade de fita. Cancele-o e instale os de drivers 
conforme descrito em "Processo de instalacao alternativo, apos conectar a unidade de fita" na 
pagina 9. 

* Instalar os drivers (outros sistemas operacionais) 

Os drivers sao inclufdos com o sistema operacional e devem ser carregados automaticamente. 
Consulte tambem "Verificar os drivers (Linux)" na pagina 43. 

3. Verifique se a instalacao da unidade de fita foi bem-sucedida. 

Diversos sistemas operacionais permitem executor o HP Library & Tape Tools do CD-ROM HP 
StorageWorks. Consulte tambem "Ferramentas de diagnostico e desempenho" na pagina 39 
para mais informacoes sobre o HP Library & Tape Tools, o software gratuito de diagnostico e 
solucao de problemas da HP. 

Se encontrar algum problema durante esse procedimento, consulte "Solucao de problemas" na 
pagina 41 para obter ajuda no diagnostico e correcao do problema. 

4. Agora voce estd pronto para fazer um teste de backup e restauracao para verificar se a 
unidade consegue gravar dados na fita. Use um cartucho vazio. O Windows Backup ou os 
aplicativos nativos de backup do Linux podem ser usados para verificar a operacdo bdsica da 
unidade de fita, mas eles nao sao compatfveis com todos os recursos avancados de sua 
unidade de fita. Recomendamos atualizar o aplicativo antes de executor este teste. Visite 
www.hp.com/go/connect para manter a compatibilidade de software e instalar qualquer 
atualizacdo recomendada. 
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Verif icar a instala^ao 



6 Operar a unidade de fita 
Painel frontal 

Figura 14 painel frontal, unidade externa 




1 


porta do cartucho 


2 


botao de ejetar 


3 


LED Limpar 


4 


LED Fita 


5 


LED de alimentagao (somente em 
unidades externas) 
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Existem dois LEDs, identificados como Fita e Limpeza. O significado dos diferentes padroes de 
LEDs e o seguinte: 





LED Fita 


LED 
Limpar 


Significado 








aceso 


apagado 


O cartucho estd carregado e a unidade estd pronta. 


■ 






piscando 
devagar 


apagado 


O cartucho estd carregando ou descarregando ou o 
autoteste estd em andamento. 


II 






piscando 
rapidament 
e 


apagado 


O cartucho estd carregado, e estd ocorrendo alguma 
atividade. 










apagado 

ou 
piscando 


aceso 


Esse e o sinal de condicdo de erro. As unidades 
HP StorageWorks DAT executam urn autoteste 
completo ao serem ligadas. Se urn erro irrecuperdvel 
fizer com que o autoteste falhe, a luz Limpar mudard 
para a cor dmbar constante. Execute o HP Library e 
Tape Tools para ajudar a diagnosticar o problema. 




qualquer 
























apagado 

ou 
piscando 


piscando 
devagar 


Esse e o sinal de aviso da midia. 

1 Espere a operacdo atual acabar, insira uma fita 
diferente e repita a operacdo que estava sendo 
executada. 

2 Se o sinal de aviso de midia ndo aparecer dessa 
vez, significa que o cartucho original estava proximo 
do fim de sua vida util. Copie os dados que deseja 
guardar da fita original em uma nova fita, se possivel, 
e descarte a fita velha. 

3 Se o sinal de aviso de midia aparecer de novo com 
a segunda fita, os cabecotes de fita precisam de 
limpeza. 

4 Se o sinal de aviso de midia aparecer apos o uso 
de um cartucho de limpeza, o cartucho de limpeza 
provavelmente expirou e deve ser descartado. 




qualquer 


















■ 








piscando 
devagar 


piscando 
devagar 


Quando os dois LEDs piscam alternadamente, a 
unidade de fita estd no modo de recuperacdo de 
incidentes, restaurando o sistema operacional 
(consulte "Executor o HP OBDR" na pdgina 36). 
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Carregar e descarregar 
Inserir cartuchos 

Figura 15 Inserir um cartucho, unidade externa 




1 


porta do cartucho 


2 


as setas indicam a direcao 



1. Insira um cartucho no slot do painel frontal. Ao ser inserido, o cartucho e capturado pela 
unidade, que executa uma sequencia de carregamento. 

2. A luz Fita pisca em verde enquanto a unidade efetua a sequencia de carregar. Quando o 
cartucho estd carregado, a luz Fita fica acesa em verde. 
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Remover cartuchos 



A CUIDADO: Nunca tente remover um cartucho antes de ele ser totalmente ejetado. 

1. Pressione o botao Ejetar, no painel frontal. 
Figura 16 Ejetar um cartucho, unidade externa 




1 botao de ejetar 



2. A unidade completa as tarefas que estd executando, rebobina a fita e ejeta o cartucho. A 
sequencia leva aproximadamente 25 segundos para um cartucho habilitado para gravacao e 
10 segundos para um cartucho protegido contra gravacao. 

Remover a alimentacao da unidade 

Para assegurar a operacao confidvel, nao remova a alimentacao da unidade durante as atividades 
de leitura, gravacao, pesquisa rdpida, carregar e descarregar. 
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7 Usar a midia correta 



Para o melhor desempenho, recomendamos a utilizacdo de midia da HP. Peca on-line em: 
www.hp.com/qo/storaqemedia . Se nao tiver acesso a Internet, consulte o guia do usudrio no CD-ROM 
da Fita HP StorageWorks para obter informacoes sobre pedidos de cartuchos de fita e cartuchos de 
limpeza. 

Cartuchos de dados 

Para desempenho e capacidade de armazenamento ideais, use os cartuchos de fita 
correspondentes ao formato da unidade e use normalmente apenas urn cartucho por dia. O ideal e 
utilizar: 

* Os cartuchos DAT 72 da HP com as unidades de fita DAT 72 

* Os cartuchos DDS-4 da HP com as unidades de fita DAT 40 

* Os cartuchos DDS-3 e DDS-2 da HP com as unidades de fita DAT 24 

Embora as unidades de fita HP StorageWorks DAT tenham total compatibilidade retroativa, os 
formatos de fita antigos sao mais abrasivos do que as geracoes recentes, e seu uso pode reduzir a 
expectativa de vida da unidade de fita. A compatibilidade entre os modelos de unidades e 
cartuchos estd resumida na Tabela 2. As caixas sombreadas mostram a midia recomendada para 
cada unidade de fita. A capacidade baseia-se em uma taxa de compressao de 2:1 . 

Tabela 2 Compatibilidade de cartucho de dados 





DDS-2 


DDS-3 


DDS-4 


DAT 72 




120 m 


125 m 


150 m 


170 m 


HP StorageWorks DAT 72 


nao-compativel 


leitura/ 
gravacao 


leitura/ 
gravacao 


72 GB* 
C8010A 


HP StorageWorks DAT 40 


leitura/ 
gravacao 


leitura/ 
gravacao 


40 GB* 
(C5718A) 


nao-compativel 


HP StorageWorks DAT 24 


8 GB* 
C5707A 


24 GB* 
C5708A 


nao-compativel 


nao-compativel 


* A capacidade assume compactacao 2:1 . 



[if NOTA: Os cartuchos DDS-1 nao sao compativeis com nenhuma unidade HP StorageWorks DAT. 
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Proteger cartuchos contra gravacao 

Se voce quiser evitar que os dados do cartucho sejam alterados ou sobregravados, poderd 
proteger o cartucho contra gravacao. 

Figura 17 Proteger um cartucho contra gravacao 




1 


lingueta fechada, cartucho protegido contra gravacao 


2 


lingueta aberta, cartucho protegido contra gravacao 



Sempre tire o cartucho da unidade de fita, antes de mudar a protecao contra gravacao. 

Para fazer isso, empurre a lingueta atrds do cartucho, de forma que o buraco de 
reconhecimento fique aberto. 

• Para desproteger o cartucho, deslize a lingueta de volta ate fechar o buraco. 

A protecao contra gravacao ndo evita que os cartuchos sejam apagados por fmds (ou por 
desmagnetizadores em massa). 



Cartuchos de limpeza 



A HP recomenda limpar semanalmente a unidade de fita com um cartucho de limpeza da HP 
(numero de fabricacdo C5709A). Ndo use cotonete ou qualquer outro material para limpar os 
cabecotes. O cartucho de limpeza usa uma fita especial para limpar os cabecotes. O cartucho de 
limpeza somente pode ser usado 50 vezes ou conforme as instrucdes apresentadas na 
embalagem. Faca uma marca, na caixa correspondente, sempre que usar o cartucho para limpar a 
unidade. Substitua o cartucho de limpeza, quando todas as caixas estiverem marcadas. Novos 
cartuchos de limpeza estdo disponfveis na HP. 
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1. Insira urn cartucho de limpeza na unidade. A unidade de fita carrega automaticamente o 
cartucho e limpa os cabecotes. 

No final do ciclo de limpeza, a unidade ejeta o cartucho. O ciclo dura cerca de 30 a 60 
segundos. 

Unidades HP StorageWorks DAT 40 e 24: Se o cartucho de limpeza for ejetado em menos de 
20 segundos, provavelmente sua validade terd expirado. Nesse caso, descarte o cartucho de 
limpeza e repita a operacao com urn novo. 

Unidades HP StorageWorks DAT 72: Se o cartucho de limpeza nao for ejetado, provavelmente 
ele jd terd expirado. Nesse caso, pressione o botao de ejetar, descarte o cartucho de limpeza e 
repita a operacao com urn novo cartucho. 

2. Remova o cartucho de limpeza da unidade. 

O recurso TapeAlert da unidade enviard uma mensagem para seu aplicativo de backup, 
quando os cabecotes da fita precisarem de limpeza ou quando o cartucho de limpeza expirar. 

Manuseio de cartuchos 

• Nao toque a mfdia da fita. 

• Nao tente limpar a passagem nem as guias da fita dentro do cartucho. 

• Nao deixe os cartuchos em condicoes excessivamente secas ou umidas. Nao deixe os 
cartuchos diretamente sob a luz solar ou em locais onde existam campos magneticos (por 
exemplo, embaixo de telefones ou perto de monitores ou transformadores). 

• Nao derrube os cartuchos nem os manuseie grosseiramente. 

• Nao coloque mais de uma etiqueta na area correspondente do cartucho; etiquetas extras 
podem fazer com que os cartuchos fiquem presos dentro da unidade. Cole etiquetas apenas 
nas areas reservadas para isso. 

• Veja o folheto sobre condicoes de armazenamento, fornecido com o cartucho de fita. 

Obter o maximo dos cartuchos e unidades 

• Use principalmente o tipo de mfdia correspondente (mfdia DAT 72 para 
HP StorageWorks DAT 72, mfdia DDS-4 para HP StorageWorks DAT 40). 

• Use a mfdia pelo numero de vezes recomendado (DAT 72 e DDS-4 = 100 backups completos). 
O uso excessivo da fita causa sua degradacao e possivelmente deixard resfduos na unidade. 
Muitas fitas novas tambem desgastam a unidade, por serem mais dsperas que as usadas. 

• Nao verifique (o DDS verifica automaticamente a leitura apos a gravacao). 

• Nao sobrecarregue o servidor durante os backups. Maximize a velocidade de transferencia 
(execucao durante a noite sem outros processos) e use backups incrementais, se for conveniente. 

• Nao use em excesso a unidade de fita ■ ela foi projetada para cerca de tres horas de 
movimentacao da fita por dia e nao para uso constante ■ e limpe a unidade regularmente. 
Consulte a pdgina 32. 

• Ao efetuar a desmagnetizacao em massa de cartuchos, faca-o em ambiente controlado. E 
preciso assegurar que nenhum outro cartucho contendo informacoes importantes fique proximo 
do desmagnetizador quando este estiver em uso. Serao perdidos todos os dados dos cartuchos 
submetidos d desmagnetizacao em massa. 
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8 Usar o HP OBDR 



Compatibilidade 

O HP One-Button Disaster Recovery e um recurso padrao em todas as unidades de fita 

HP StorageWorks DAT. Entretanto, ele so pode ser usado com configuracoes especfficas e so 

recupera o servidor ao qual a unidade de fita esta diretamente conectada. 

Para verificar se o sistema (hardware, sistema operacional e software de backup) e compatfvel com 
o OBDR, visite nosso site www.hp.com/go/connect . 

Para informacoes mais especfficas sobre beneffcios do OBDR e novos recursos, visite nosso site na 

web em www.hp.com/go/obdr . 

Se o sistema nao for compatfvel com o HP One-Button Disaster Recovery, voce ainda poderd usar 
a unidade de fita normalmente para fazer backup e restaurar dados. Entretanto, lembre-se de criar 
um conjunto de discos de emergencia separados para o sistema operacional, sempre que mudar a 
configuracao. 

O que o HP OBDR faz? 

Apenas com o uso da unidade de fita e do mais recente HP OBDR para o cartucho de backup e 
possfvel recuperar estes tipos de desastre de sistema: 

• Falhas do disco rfgido, caso o disco substituto seja do mesmo tamanho ou maior que o original 
e use a mesma interface (por exemplo, ao substituir um disco SCSI por outro SCSI) 

• Falhas de hardware em que o servidor e substitufdo por um componente identico 

• Danos em arquivos devido a erro do sistema operacional 

• Danos em arquivos devido a erro de aplicativo 

• Virus que impedem a inicializacao correta do sistema 

Erros de usudrios que impedem a inicializacao correta do sistema 

Ao se executor o HP One-Button Disaster Recovery, a unidade de fita passa pela seguinte 
sequencia: 

1. Ela entra em um modo especial de recuperacdo de desastres que permite recuperar o sistema 
operacional e reiniciar. Ela funciona como um CD-ROM inicializdvel. (Acapacidade do sistema 
de se inicializar a partir de um CD-ROM normalmente e ativada como padrao. Se voce alterou 
essa configuracao, precisard habilitd-la novamente. Consulte o manual do BIOS do sistema 
para obter mais detalhes). 

2. Ela retorna ao modo de unidade de fita normal e recupera os dados. 

Recuperacao remota de desastres (somente servidores ProLiant) 

O HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) nos servidores ProLiant permite, ao Administrador de 
Tl, recuperar por completo um servidor com defeito em um local remoto, sem se deslocar 
fisicamente ate o servidor. A pessoa leiga no local so precisa inserir o cartucho inicializdvel na 
unidade quando o administrador pedir. 
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Consulte o site do HP OBDR em www. hp . com/go/obdr para obter mais informacoes sobre 
compatibilidade e utilizacao desse recurso. 



Recomendamos que a recuperacao completa de desastres seja executada imediatamente depois 
da instalacao - se possfvel, em urn disco rfgido vazio. Se nao houver urn disco rfgido vazio e voce 
nao quiser sobrescrever o sistema, poderd cancelar com seguranca o processo de recuperacao de 
desastres, na etapa 3 deste procedimento. 

Consulte o nosso site sobre conectividade ( www .hp . com/ go /connect ) para obter mais 
informacoes sobre aplicativos de backup adequados. 



O HP OBDR so pode ser usado com aplicativos de backup compatfveis com esse tipo de 
recuperacao de desastres, e os metodos de operacao de OBDR podem variar em diferentes 
empresas de software. Visite nosso site ( www. hp . com/go/odbr ) para obter as informacoes mais 
recentes sobre atualizacoes de firmware e solucao de problemas, antes de usar o HP OBDR. 

1. Insira na unidade de fita o cartucho inicializavel mais recente. O cartucho precisa ser gravado 
por urn aplicativo de backup capaz de gravar dados na fita em formato de CD-ROM. 

Figura 18 Inserir urn cartucho para OBDR 



2. Mantenha o botao Ejetar pressionado. Mantendo pressionado o botao Ejetar, ligue a unidade 
de fita (somente unidades externas) e o servidor. Isso ativa o processo do HP One-Button 



Testar a compatibilidade 



Executor o HP OBDR 
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Disaster Recovery. Libere o botao assim que as luzes Fita e Limpeza piscarem alternadamente 
no painel frontal. Essa e a sequencia OBDR. 

Figura 19 Mantendo o botao Ejetar pressionado, ligue a unidade em modo OBDR 




Atalho de teclado para servidores HP ProLiant 

Nao e necessdrio pressionar o botao Ejetar. Basta ligar o servidor e pressionar a tecla de funcao 
[F8] durante o autoteste ao ligar (POST). Essa tecla determina que o OBDR restaure o sistema. Para 
mais informacoes e instrucoes especificas, consulte nosso site na web em www . hp . com/ao/obdr . 

3. Siga as instrucoes na tela para configurar o sistema operacional. Normalmente, voce poderd 
aceitar as respostas padrdo em todos os avisos, por exemplo, pressionando sempre <Enter>. 

4. Os LEDs piscam no modo OBDR (como descrito na etapa 2) enquanto a unidade de fita 
restaura o sistema operacional para urn estado em que seja possfvel executor uma restauracdo 
normal dos dados. 

5. Uma vez configurado e restaurado o sistema operacional, o LED Fita muda para urn verde 
constante e voce pode remover o cartucho de backup, se desejar. Voce estd pronto para 
executor uma restauracdo normal dos dados. Siga o processo normal de seu aplicativo de 
restauracdo. 

Se a restaura<;ao falhar 

Se a restauracdo falhar por qualquer motivo, consulte nosso site ( www .hp.com/qo/obdr ) e 
pesquise sobre OBDR para obter informacoes detalhadas para a solucdo do problema. 
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9 Ferramentas de diagnostico e desempenho 



Ferramentas de diagnostico 

HP Library & Tape Tools 

O HP StorageWorks Library & Tape Tools e a ferramenta de diagnostico e suporte recomendada 
para o produto de armazenamento em fita HP. Ele estd disponfvel no CD que acompanha o 
produto ou como um download gratuito no site da HP. E compatfvel com quase todos os principals 
sistemas operacionais. Consulte www.hp.com/support/tapetools para informacoes de 
compatibilidade, atualizacoes e a versao mais recente da ferramenta. 

Verificar a instalacao da unidade com o Library & Tape Tools 

As unidades de fita jd devem estar instaladas para se executor esta verificacdo. Sera tambem 
necessdrio um cartucho de fita que possa ser gravado durante o teste. 

1. No CD HP StorageWorks, selecione verificar instalacao. O Library & Tape Tools sera executado 
diretamente do CD (sem instalacao no servidor), em um modo para verificacdo de instalacao. 

2. Selecione os testes adequados para verificar a instalacao da unidade. 

• Verificar a conectividade do dispositivo 

• Verificar a configuracdo (do barramento e da unidade) 

• Verificar as condicoes da unidade (gravar e ler um cartucho de teste) 

• Verificar o desempenho da unidade (taxas de dados para a unidade) 

• Verificar o desempenho do sistema (taxas de dados do subsistema do disco) 

• Verificar refrigeracdo da unidade 

3. No final do teste, sera exibido um sumdrio dos resultados do teste e recomendacoes para 
resolver os problemas encontrados. 

Solucionar problemas com o Library & Tape Tools 

1. No CD do HP StorageWorks, selecione solucao de problemas. 

Isso permite que voce execute o Library & Tape Tools no modo padrdo, diretamente do CD (sem 
instalacao no servidor) ou como uma instalacao no servidor. A HP recomenda a instalacao do 
Library & Tape Tools, de forma que ele possa ser acessado rapidamente, a qualquer momento. 
O Suporte HP tambem solicitard que voce use o Library & Tape Tools, caso voce precise de 
suporte, de forma que e recomenddvel instald-lo. 

2. Quando o Library & Tape Tools e executado pela primeira vez, ele procurard unidades de fita e 
bibliotecas HP no sistema e pedird que seja selecionada uma com a qual trabalhar. 

3. Uma vez selecionado o dispositivo, hd determinadas escolhas para a solucao de problemas. 

• Identificacdo do dispositivo: exibe numero de peca, numero de serie e informacoes sobre 
quaisquer cartuchos carregados 

• Atualizacdo do firmware: permite a localizacdo e atualizacdo para o firmware mais 
recente. E necessdria uma conexdo d internet para tanto. 
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• Executor testes: permite a execucdo de testes proativos na unidade, como a avaliacao da 
unidade, que verifica a funcionalidade da unidade em cerca de 20 minutos. A HP 
recomenda executor este teste antes de chamar o Suporte HP. Sera necessdrio um cartucho 
de fita 'confidvel' que possa ser gravado durante o teste. 

• Gerar um ticket de suporte: esse e um repositdrio completo dos logs da unidade com 
interpretacdo e e utilizado pelo Suporte HP para saber as condicdes da unidade. Muito util 
e a secdo de andlise do dispositivo, que e o resultado de aproximadamente 20 regras, 
formando uma andlise ampla do estado da unidade. Essas regras podem indicar 
procedimentos, como limpar o cabecote ou tentar uma fita diferente, se houver problemas. 
O ticket de suporte pode ser enviado ao Suporte HP para andlise. 

• Executor testes de desempenho: os testes para medir o desempenho de gravacdo/leitura da 
unidade de fita e as taxas de geracdo de dados do subsistema do disco tambem fazem 
parte do Library & Tape Tools. Use-os para descobrir o gargalo no desempenho do sistema. 

Ferramentas de Avaliacao de Desempenho (PAT) 

Voce pode usar as nossas ferramentas gratuitas e independentes de avaliacao de desempenho 
para verificar a fita e testar se o subsistema do disco e capaz de fornecer dados com a melhor 
velocidade de transferencia. 

As ferramentas estdo disponfveis on-line em www.hp.com/ support/ pat, juntamente com um guia 
completo para entender as necessidades de desempenho do sistema de backup e recomendacdes 
para descobrir e corrigir problemas de desempenho. Em praticamente todos os casos em que o 
desempenho ndo e o esperado, sdo as taxas de dados do subsistema do disco que causam o 
gargalo. Siga este guia e tente as ferramentas, antes de contatar o Suporte HP. 

Observe que as ferramentas de desempenho tambem estdo integradas ao HP Library & Tape Tools, 
que estd dispomvel on-line ( www.hp.com/ support/tapetools ) e no CD-ROM que acompanha a 
unidade de fita. 

Otimizar o desempenho 

Vdrios fatores podem afetar o desempenho da unidade de fita, principalmente em ambiente de 
rede ou quando a unidade ndo estd em um barramento dedicado. 

Se a unidade de fita ndo apresentar o desempenho esperado, considere os seguintes pontos antes 
de entrar em contato com o suporte HP em www.hp.com/support . 

• A unidade de fita estd conectada a uma porta USB 2.0 e e o unico dispositivo (alem de um 
teclado ou mouse) utilizando o barramento USB? Consulte "Verificar a instalacdo USB para um 
desempenho ideal" na pdgina 42. 

• Voce instalou os drivers de dispositivo corretos para o sistema operacional e o aplicativo de 
backup? Consulte "Instalar drivers" na pdgina 9. 

• O backup estd sendo feito em rede? A carga da rede pode estar afetando a velocidade de 
transferencia ou o aplicativo de backup e adequado para ambientes com um unico servidor. 

• O aplicativo de backup grava buffers na velocidade correta? Poderd ser necessdrio ajustar as 
configuracdes de transferencia, buffer e tamanho de bloco para melhorar a velocidade com 
que o aplicativo grava dados na unidade de fita. As unidades de fita HP StorageWorks DAT 
possuem buffer interno de 8 MB. 



40 Ferramentas de diagnostico e desempenho 



1 0 Solu<;ao de problemas 



Muitos usudrios podem usar o HP Library & Tape Tools para ajudar a diagnosticar problemas. 
Consulte "Ferramentas de diagnostico", na pdgina 39. Tambem recomendamos o guia de solucdo 
de problemas em www.hp.com/go/support para mais informacoes de solucdo de problemas. 

Procedimento geral 

O primeiro passo para solucionar problemas e estabelecer se o problema e com o cartucho, a 
unidade de fita, o computador e suas conexoes ou com a maneira na qual o sistema e operado. 

□ O sistema acabou de ser instalado? 
Pode haver urn problema de instalacdo: 

1. Verifique as informacoes no capftulo relevante sobre instalacdo, neste guia. 

2. Verifique os conectores de alimentacdo e o cabeamento USB. 

3. A conexdo foi feita a uma porta USB 2.0? Hd outros dispositivos conectados ao mesmo 
hub/controladora USB? Consulte tambem o "Guia de Configuracdo USB" na pdgina 49. 

4. Compare as condicoes ambientais com os limites especificados da unidade. 

5. Os drivers e aplicativo de software apropriados foram instalados no host? 

□ Voce estd utilizando cartuchos novos ou uma marca diferente de cartuchos? O cartucho 
especffico estava sendo usado durante muito tempo? 

O problema pode ser com o cartucho: 

1. Consulte o capftulo sobre mfdia, na pdgina 31 . 

2. Verifique se o cartucho estd indicado como DDS e ndo como cartucho DAT. 

3. Utilize o tipo correto de mfdia, por exemplo, mfdia DAT 72 com unidades DAT 72. 
Mfdia DAT 72 e ejetada por unidades DAT 40. 

Mfdias DDS-4 e DAT 72 e ejetada por unidades DAT 24. 

4. O cartucho foi protegido contra gravacdo (consulte "Proteger cartuchos contra gravacdo", na 
pdgina 32)? 

5. Limpe os cabecotes de fita com o cartucho de limpeza. Consulte "Cartuchos de limpeza", na 
pdgina 32. 

6. Tente a operacdo novamente. 

7. Se o problema persistir, tente usar urn cartucho diferente. 

8. Se o problema ainda ocorrer, provavelmente a causa e unidade ou o computador. 

□ A unidade foi movida recentemente? Algum cabo foi desconectado e reconectado? O ambiente 
mudou e estd anormalmente quente, frio, umido ou seco? Hd poeira ou sujeira proximo d 
unidade? Foram tomadas as precaucoes razodveis contra eletricidade estdtica? 

O problema pode ser com a unidade: 

1 . Verifique os cabos e conectores. 



Guia do usuario das Unidades de fita DAT HP StorageWorks 41 



2. Limpe os cabecotes de fita com o cartucho de limpeza. 

3. Se o problema persistir, veja se as condicoes ambientais estao dentro dos limites especificados 
(consulte www.hp.com ). Talvez seja necessdrio mover a unidade para urn local adequado. 

□ Foi instalado urn novo sistema operacional no computador host? Foi instalado urn novo software 
de backup? 

O problema pode estar no host ou no software. Consulte os manuais de operacao do 
computador, o manual do software ou procure a assistencia de urn tecnico. 

Verificar a instalacao USB para um desempenho ideal 

Para confirmar que a unidade de fita HP StorageWorks DAT USB foi instalada corretamente: 

• Verifique se estd sendo usada uma porta USB 2.0 

• Assegure que a unidade de fita seja o unico dispositivo de um hub USB 

• Assegure que o driver hpusbstor esteja sendo usado 

Verifique se ha uma porta USB 2.0 (Windows) 

E importante assegurar que a unidade seja conectada a uma porta USB 2.0. A unidade funciona 
em uma porta USB 1.1, mas o desempenho sera muito inferior. 

Para verificar a porta em um sistema Windows: 

1. Vd para Gerenciador de dispositivos e selecione Dispositivos por conexao, no menu Exibir. 

2. Expanda Universal Serial Bus controllers e localize a unidade de fita. 

3. Se um driver USB estiver listado como Enhanced, a porta e USB 2.0. Consulte a Figura 20, na 
pdgina 43. 

Assegure que a unidade de fita seja o unico dispositivo de um hub USB (Windows) 

Em alguns computadores, diversas portas USB 2.0 ffsicas podem estar conectadas d mesma porta 
principal, conhecida como "concentrador raiz". Conectar diversos dispositivos a um concentrador 
raiz pode prejudicar o desempenho da unidade de fita. 

Dispositivos USB de armazenamento de massa, como as unidades de fita DAT HP, tern a menor 
prioridade de todos os tipos de dispositivos no barramento USB, portanto dispositivos como 
webcams nunca devem ser conectados ao mesmo concentrador raiz. 

Para verificar os dispositivos conectados a um concentrador raiz: 

1. Vd para Gerenciador de dispositivos e selecione Dispositivos por conexao no menu Exibir. 

2. Expanda Universal Serial Bus controllers e localize a unidade de fita. 

3. Acompanhe a drvore de dispositivos de volta ate o Concentrador raiz USB e verifique se o 
unico dispositivo conectado e a unidade de fita, atraves do HP USB Mass Storage Device. Veja 
a Figura 20, na pdgina 43 para um exemplo de como deve ser um unico dispositivo de fita 
conectado a um concentrador raiz USB 2.0 dedicado. 

Assegure que o driver hp_usbstor esteja sendo usado (Windows) 

As unidades de fita DAT HP StorageWorks USB funcionam com o driver usbstor da Microsoft; 
entretanto, a HP recomenda enfaticamente o uso do driver hp_usbstor, para melhor desempenho. 
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Para verificar o driver sendo usado: 

1. Vd para Gerenciador de dispositivos e selecione Dispositivos por conexao no menu Exibir. 

2. Expanda Universal Serial Bus controllers e localize a unidade de fita. 

3. Se a unidade de fita estiver conectada ao HP USB Mass Storage Device, ela estard corretamente 
configurada. Consulte a Figura 20. 

Figura 20 Gerenciador de dispositivos do Windows, controladoras USB 
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ificar os drivers (Linux) 

Use o procedimento a seguir para verificar se ambos os drivers estdo presentes: 
1. driver usb storage 

• Na linha de comando, digite: 

lsmod | grep usb_storage 

• A safda deste comando deve confer uma linha semelhante a: 

usb_storage 61193 0 
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• Se esta linha nao estiver presente, digite: 

modprobe usb_storage 

na linha de comando para carregar o driver usb-storage. 
2. driver de fita st 

• Na linha de comando, digite: 

lsmod | grep st 

• A safda deste comando deve confer uma linha semelhante a: 

st 35933 0 

• Se esta linha nao estiver presente, digite: 

modprobe st 

na linha de comando para carregar o driver st. 

guntas mais frequentes sobre drivers USB 

Instalei a unidade de fita USB HP e, em seguida, liguei o servidor. O Windows nao executou o 
assistente Hardware novo encontrado, e a unidade parece funcionar normalmente. Ha a/go que 
devo fazer para que minha unidade funcione de maneira ideal? 

E provavel que o Windows tenha instalado urn driver para a unidade de fita utilizando o Windows 
Update quando o sistema foi inicializado. Ele nao instalou o driver "hp_usbstor" recomendado, e 
pode estar executando urn driver "hpdat" desatualizado. 

E recomenddvel executor o programa de instalacao do CD StorageWorks para instalar o driver 
"hp_usbstor" e, se necessario, atualizar o driver "hpdat". 

Conectei a unidade de fita USB HP com o servidor ligado e instalei os drivers do CD StorageWorks 
quando solicitado pelo assistente "Novo hardware encontrado". E necessario fazer algo mais? 

Execute o programa de instalacao do CD StorageWorks para instalar o driver "hp usbstor". 

Como posso verificar se a unidade esta instalada corretamente? 

Consulte "Verificar a instalacao USB para urn desempenho ideal", na pdgina 42. 

blemas com cartuchos 

Se houver problemas no uso de cartuchos da HP, verifique se: 

• A caixa do cartucho esta intacta e nao hd rachaduras ou danos. 

• O cartucho foi armazenado nas condicoes corretas de temperatura e umidade. Isso evita 
condensacdo. Veja o folheto sobre condicoes de armazenamento, fornecido com o cartucho de 
fita. 

• A chave de protecdo contra gravacdo esta funcionando direito. Ela deve ir de urn lado a outro, 
fazendo urn clique. 

• O site para informacoes detalhadas sobre solucdo de problemas e: www.hp.com/ support . 
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cartucho esta preso 

Quando o cartucho estd preso, ou o aplicativo de backup nao consegue ejetd-lo, voce pode forcar 
a ejecao. Depois que ele for ejetado, e aconselhdvel atualizar o firmware. Se a falha ocorrer com 
frequencia, entre em contato com o servico ao cliente em www.hp.com/support . 

1. Mantenha pressionado o botdo de ejetar na parte frontal da unidade de fita por pelo menos 
1 5 segundos. Ou pressione o botdo de ejetar tres vezes em 5 minutos. 

2. Espere o cartucho ser ejetado. A unidade aguarda ate 35 segundos apds o botdo ser 
pressionado pela primeira vez, dando chance para que ocorra o processo normal de ejetar. 
Apds esse perfodo, ela imediatamente libera a fita e ejeta o cartucho, seja qual for a operacdo 
que ela estava executando. E importante permitir tempo suficiente para a unidade concluir esse 
processo. Se houver interrupcdo, poderd haver danos na mfdia ou na unidade de fita. A 
unidade e entdo reiniciada, como se a alimentacdo tivesse sido desligada e ligada novamente. 

Poderd haver perda de dados, se voce forcar a ejecao do cartucho. A fita tambem pode se 
tornar ilegfvel, pois uma marcacdo de EOD (Fim de Dados) pode ndo ter sido gravada 
adequadamente. 

3. Se o cartucho ainda estiver preso, a unidade de fita falhou. Entre em contato com a assistencia 
ao cliente em www.hp.com/ support . 

unidade nao aceita o cartucho (ou o ejeta imediatamente) 

O cartucho pode estar danificado, pode ter cafdo, por exemplo, ou pode haver falha na unidade. 
Se for urn cartucho de limpeza, provavelmente sua validade expirou, e ele deverd ser descartado 
imediatamente. Para cartuchos de dados: 

1. Verifique se hd alimentacdo na unidade (o cabo da alimentacdo estd conectado de forma 
correta e o LED Fita estd aceso). 

2. Verifique se estd usando a mfdia correta para a unidade de fita, veja a pdgina 31 . 

3. Verifique se voce carregou o cartucho com a orientacdo correta (consulte "Carregar e 
descarregar", na pdgina 29.) 

4. Verifique se existem danos na mfdia e, se houver, descarte-a. 

5. Use uma mfdia nova ou uma que voce saiba que estd funcionando e observe se ela sera 
carregada. Se a mfdia for carregada, o cartucho original estd com defeito e deve ser 
descartado. 

6. Verifique se outra unidade DAT do mesmo modelo aceita o cartucho. Se aceitar, a unidade 
original pode estar defeituosa. Antes de entrar em contato com a assistencia ao cliente, 
verifique se a unidade de fita estd respondendo. Utilize o HP Library & Tape Tools. Consulte a 
pdgina 39. 
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Substituir uma unidade de fita interna 



Se for comprovado que a unidade de fita apresenta defeito que nao possa ser consertado, e ela 
ainda estiver sob a cobertura da garantia original, a unidade sera substitufda. 

Para desconectar a unidade 

1. Desempacote a unidade de substituioao e guarde a embalagem. 

2. Desligue o servidor e quaisquer outros dispositivos que estejam no mesmo barramento SCSI. 

3. Retire a tampa do servidor. 

4. Observando as precaucoes normais de antiestdtica (pdgina 1 3), retire todos os parafusos que 
fixam a unidade de fita no lugar. 

5. Desconecte a unidade dos cabos USB e de alimentacdo do servidor e deslize-a 
cuidadosamente para fora da baia de montagem. 

6. Coloque a unidade na embalagem que continha a unidade de substituioao. 

7. Devolva a unidade defeituosa ao centra de atendimento ao cliente da HP mais proximo. Junto 
com a unidade de substituicao, serao fornecidas instrucoes sobre o local ao qual a unidade 
defeituosa deverd ser enviada. 



df NOTA: Se nao substituir a unidade imediatamente, coloque uma placa de acabamento na 

baia desocupada. Recoloque a tampa no servidor e fixe-a com parafusos, como indicado. 



Para conectar a unidade de fita novamente 

Siga as instrucoes detalhadas apresentadas no Guia do usudrio. 
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Substituir uma unidade de fita interna 



A Guia de Configura^ao USB 

USB nos dispositivos DAT HP StorageWorks 

A unidade de fita DAT HP StorageWorks e um dispositivo certificado com o logotipo USB 2.0. Ela 
e compatfvel com a taxa de transferencia de alta velocidade do USB, com uma transferencia 
tedrica maxima superior a 50 Mb/s. (A taxa real de backup sera menor. Isso e definido pela taxa 
de transferencia da unidade de fita e pela capacidade de compressao dos dados). 

Para tirar proveito do desempenho de alta velocidade da interface USB 2.0, a unidade de fita DAT 
StorageWorks USB deve ser conectada a seu sistema host atraves de uma porta USB 2.0. Qualquer 
hub USB entre a unidade de fita e a porta do sistema tambem deve ser compatfvel com USB 2.0. 

Para potencializar o desempenho da unidade de fita, reduza o uso de outros dispositivos USB, ao 
utilizar a unidade de fita USB. 

Terminologia de USB 

O Barramento Serial Universal (Universal Serial Bus), mais conhecido como USB, e uma interface 
de comunicacao na qual um host inteligente controla toda a atividade da rede. Um comando do 
host a um dispositivo especffico e difundido a todos os dispositivos da rede. Um dispositivo 
aguarda um comando enderecado a si e, em seguida, responde conforme solicitado. O host 
determina quanto da largura de banda geral da rede USB um dado dispositivo poderd usar em um 
dado momento. Qualquer rede USB possui apenas um host. 

Os hubs funcionam como repetidores e multiplicadores. Isto permite que muitos dispositivos sejam 
suportados por um unico host. Um comando de host pode chegar na porta upstream do hub e ser 
transmitido pelas portas downstream a muitos outros dispositivos e hubs. (Da mesma maneira, os 
comandos de dispositivo que chegarem em uma porta downstream tambem sao repetidos na 
subida). Ha um hub especial conhecido como concentrador raiz. A porta upstream do 
concentrador raiz e conectada diretamente ao host. Todos os sistemas USB possuem um 
concentrador raiz. E por isso que um sistema normalmente possui mais de uma porta USB. Todas 
as portas USB do sistema sao conectadas ao sistema host atraves do concentrador raiz. 

Os dispositivos USB nao sao tratados da mesma maneira pelo host. 

• Os dispositivos periodicos, que consistem em dispositivos intermitentes e isocronos, recebem 
uma prioridade mais elevada que os dispositivos de transferencia em massa. 

• Os dispositivos intermitentes, como teclados e mouse, normalmente enviam informacdes de 
entrada rdpidas mas importantes para o sistema. 

• Os dispositivos isocronos, como cameras de web, normalmente exigem a transmissdo de dados 
em tempo real, como um encadeamento de video. 

• A transferencia em massa, como a de impressoras e CD-ROM, deve receber ou transmitir dados 
1 00% precisos. Mas a velocidade ou frequencia de transmissdo dos dados e de importdncia 
secundaria em relacdo d precisdo dos dados. 

O host prioriza a largura de banda da rede aos dispositivos periodicos e compartilha qualquer 
banda restante igualmente entre quaisquer dispositivos ativos de transferencia em massa. 
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O USB e compatfvel com diversos tipos de dispositivos e tres velocidades de transferencia de 
dados (baixa, total e alta). (Urn teclado nao necessita transferir dados ao sistema na mesma 
velocidade que um cable modem). 

As capacidades de velocidade de transferencia de um dispositivo frequentemente sao 
mencionadas pela revisao de especificacao de USB na qual a velocidade de transferencia foi 
definida. Assim, um hub USB 2.0 suporta velocidades alta, total e baixa, mas um hub USB 1 .1 
suporta somente as velocidades total e baixa. 

As especificacao de USB foi desenvolvida e e mantida pela organizacao USB. A organizacao USB 
tambem conduz um programa de certificacao. A organizacao USB emite o logotipo USB para um 
dispositivo que tenha passado por uma serie de testes que confirmam que o dispositivo tern a 
interface USB corretamente implementada, conforme definido pela especificacao USB. Hd diversos 
tipos de logotipos USB, dependendo dos recursos da especificacao USB suportados por um 
dispositivo. Um dispositivo com logotipo USB 2.0 suporta corretamente a transferencia de dados a 
velocidades alta, total e baixa. 



mfigurar uma rede USB 



O USB e muito fdcil de usar. A interface atribui automaticamente os enderecos aos dispositivos; e 
necessdrio simplesmente conectar um dispositivo USB a uma porta USB em um sistema, utilizando 
um cabo USB. Se tiver muitos dispositivos USB ou for necessdrio colocar um dispositivo longe do 
sistema, podem ser colocados no mdximo cinco hubs USB, conectados com cabos adicionais, entre 
o dispositivo e o sistema host. 

Se estiver usando um dispositivo de alta velocidade (USB 2.0), verifique se o host USB no sistema e 
todos os hubs entre o dispositivo e o host suportam transferencia em alta velocidade (USB 2.0). 

Ao utilizar um dispositivo de transferencia em massa, como uma unidade de fita, nao utilize outros 
dispositivos USB que restrinjam a largura de banda para o dispositivo de transferencia em massa. 

Se diversos dispositivos USB exigindo grandes quantidades da largura de banda da rede USB 
operarem simultaneamente, um host adicional deve ser acrescentado ao sistema. Cada dispositivo 
deve ser, em seguida, colocado nas redes separadas, iniciadas nos diferentes hosts. Um host 
adicional normalmente e um novo HBA USB, conectado ao slot PCI do sistema host, criando um 
novo host USB residente na rede. (Nota: se diversos adaptadores USB forem colocados em um 
sistema, as demandas sobre a largura de banda do barramento do sistema limitardo o 
desempenho dos dispositivos USB). 

Sempre utilize componentes com o logotipo USB em sua rede USB. Este e o melhor e mais fdcil 
meio de assegurar uma operacdo confidvel. 



ibos USB 



Os cabos USB estdo disponfveis em diversos comprimentos. O comprimento mdximo de cabo e de 
5 m. Se for necessdrio colocar um dispositivo USB a mais de 5 m do sistema, deve-se usar um hub. 

Nao utilize extensores ou acopladores de cabo USB. Eles nao sdo reconhecidos ou aprovados pela 
organizacao USB. A especificacao USB nao permite seu uso, e eles provavelmente reduzirdo a 
confiabilidade da rede USB ou impedirdo que funcione completamente. 

Os dispositivos USB internos e externos utilizam os mesmos cabos USB. 
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